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RESUMO

Este documento, que é uma norma técnica, define o procedimento para aceitago ou rejeigéo, por parte do
Coordenador das Atividades de Geréncia de Pavimentos de um Distrito do DNER, do levantamento da
condigdo desuperficie de pavimento flexivel ou semi-rigido, procedido pelo Residente do DNER, podendo
esta rejeigdo ser total (rede do PNV sob jurisdigiio da Residéncia).
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0 INTRODUCAO

A elaboragfo desta Normase tornounecessaria paraavaliar a confiabilidade dos dados fornecidos pela equipe
deumaResidéncia, encarregada do levantamento da condigio desuperficie de pavimentos flexiveis ou semi-
rigidos, e permitira a obtengio de dados confiaveis para a avaliagdo da rede do PNV.

1 OBIJETIVO

Esta Norma fixa as condigSes exigiveis para o controle da qualidade do levantamento da condigdo de
superficie de segmentos-testemunha de rodovias de pavimentos flexiveis ou semi-rigidos, existentes no
ambito de uma Residéncia.

Palavras-chave MT : controle de qualidade, pavimento, norma

Descritores DNER: controle de qualidade, capa de rolamento, manutenggo, restauragfo, pavimento flexivel

Palavras-chave IPR-IRRD: superficie (6438), camada de desgaste (2980), qualidade (9063), controle de
servigo (), especificagdo (0139)
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2 REFERENCIA

Constitui complemento desta Norma a DNER-ES 128/83, denominada - “Levantamento da Condigo de Superficie de
Segmentos-testemunha de Rodovias de Pavimento Flexivel ou Semi-rigido para Gerénciade Pavimentos a Nivel de Rede”.

3 DEFINICOES

Para os fins desta Norma s3o adotadas as seguintes definigdes:

3.1 Levantamento

Determinagio, deresponsabilidade doResidente, dacondiggo de superficie de pavimentos flexiveis ou semi-
rigidos de segmentos-testemunha das rodovias que se acham na jurisdigdo da Residéncia.

3.2 Amostra(do levantamento)

Amostra formada de acordo com o disposto no item 4, para representar o levantamento.

3.3 Controle do levantamento
Veriﬁc‘ac;ﬁo, de responsabilidade do Coordenador de Atividades de Geréncia de Pavimentos do Distrito, da

confiabilidade do levantamento procedido pelo Residente e das informagSes consignadas pelo mesmo em
fichas proprias, para amostragem e inspegao no campo, com vistas a aceitagdo ourejei¢io do levantamento.

4 FORMACAO DA AMOSTRA (DO LEVANTAMENTO)

4.1 A amostradeveser formada pelo Coordenador das Atividades de Geréncia de Pavimentos do Distrito
a que pertence a Residéncia, cujo levantamento deve ser controlado.

42 A amostra deve corresponder ao levantamento concernente a 10% do total de segmentos-testemunha
das rodovias existentes na jurisdigdo da Residéncia.

43 A amostradeveser formada demodo ase obter amaiorrepresentatividade possivel de toda a populagéo
de segmentos-testemunha da Residéncia.

5 PROCEDIMENTO

O controle do levantamento deve ser feito mediante inspegdo e contagem de defeitos nos pavimentos dos

segmentos-testemunha, integrantes da amostra, e comparaggo dos resultados dainspec&o, com os registrados
nas fichas correspondentes, utilizando-se o quadro de controle (anexo).

6 CONDICOES ESPECIFICAS
6.1 Quanto a amarragao

Cada segmento-testemunha, integrante da amostra do levantamento, deve se encontrar de fato no campo,
no marco quilométrico, ou na referéncia registrada na ficha correspondente.
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6.2 Quanto ao tipo de revestimento

Cada segmento-testemunha, integrante da amostra do levantamento deve, de fato, ter os tipos de
revestimento registrados na ficha correspondente.

6.3 Quanto a quantidade de defeitos

A diferenca entre a quantidade de defeitos contados, quando do controle do levantamento, levando-se em
conta os defeitos levantados de conformidade com a especificagdo DNER-ES 128/83, com excegdo das
!:n(xlrgcai1 de classe 1, e a quantidade registrada na ficha correspondente, ndo deve exceder os valores abaixo
indicados:

Quantidade de defeitos Diferenga maxima
no levantamento admissivel

0 m e 0

5 1

10 = 18 oo 2
19524 oooooeeeeeeeeeeeeeeeee e 3
25 =30 e 4
B0 et 5

7 ACEITACAO E REJEICAO

7.1 Caso a amostra satisfaca as condigdes especificas constantes dos itens 6.1,6.2€ 6.3, 0 levantamento
deve ser aceito. _

7.2 Casoumsegmento-testemunha integrante da amostranfio satisfaga as condi¢es especificas constantes
dos itens 6.1, 6.2 e 6.3, o controle deve ser repetido sobre 0 mesmo e o segmento-testemunha vizinho, |
compreendlcfo no mesmo subtrecho.

7.2.1 Resultando satisfag@o das condigSes especificas constantes dos itens 6.1,6.2€6.3, 0 levantamento
deve ser aceito.

7.2.2 Caso ndo resulte satisfagiio das condigBes especificas constantes dos itens 6.1, 6.2 e 6.3, 0
levantamento correspondente a estes segmentos-testemunha deve ser rejeitado, devendo ser refeito sobre o
subtrecho em que se encontram os dois segmentos-testemunha.

7.3 Havendo anfio aceitagio de levantamento correspondente a 10 (dez) por cento dos sub trechos darede
do PNV pertencente a uma mesma Residéncia, deve ser rejeitado todo o levantamento de rodovias da
jurisdig@o desta.
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QUADRO DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO

DA CONDICAO DE SUPERFICIE DO PAVIMENTO

DRF RESIDENCIA:

DATA:

RESP.:

TRECHO DO PNV

SUBTRECHO

SEGMENTO~-TESTEMUNHA

ITEM A CONSIDERAR

CONTROLE DE AMARRAQRO DE
QUILOMETRAGEM

IDENTIFICACAO DO REVESTIMENTO-
PISTA

NUMERO DE DEFEITOS LEVANTADO
PELO RESIDENTE

NUMERO DE DEFEITOS LEVANTADO
PELO COORDENADOR

ACEITACAO EM FUNGAO DA TABEL A:
$=3IM . N 3 NAO
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