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Edificagdes - forros

RESUMO 7  Critérios de medi¢do
Este documento estabelece a sistematica utilizada na
execucdo de forros nas obras de edificacdes. 0 PREFACIO
Esta Norma estabelece a sistematica a ser empregada
ABSTRACT na execucao e no controle da qualidade do servigco em
epigrafe.

This document presents procedures for the execution
of ceilings in buildings. It presents requirements
concerning  materials,  equipment,  execution, 1 OBJETIVO
ambiental preserving, quality control and the criteria

for acceptance and rejection of the services. Estabelecer as exigéncias basicas a serem adotadas na

execucdo de forros nas obras de edificacdes.
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3 DEFINICAO

Para os efeitos desta Norma, € adotada a definicéo de 3.1.

3.1 Servicos de forro - compreendem aqueles que objetivam dotar a edificacdo com o tipo de
revestimento no teto, compativel com o uso a que se destinam.

4 CONDICOES GERAIS

Os servicos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com o projeto, desenhos, e
demais elementos neles referidos.

5 CONDICOES ESPECIFICAS

5.1 Os forros sé serdo iniciados ap6s serem realizadas todas as tubulacdes que Ihes caibam ocultar.
5.2 Os tipos de forros especificados s@o os seguintes:

5.2.1 Metalicos - aluminio ou aco.

5.2.2 Chapas de fibra vegetal ou de vermiculita.

5.2.3 De fibra de vidro.

5.2.4 De gesso.

5.2.5 De plastico.

5.2.6 De madeira.

5.3 Os forros metéalicos sao constituidos por ldminas, de aluminio ou aco, com distancia maxima de
eixo a eixo dos perfis de sustentacdo, de 1,10 m e suspenséo a um maximo de 1,40 m.

5.3.1 A suspensdo sera realizada através de suportes fixados na estrutura por meio de pinos,
projetados por carga explosiva ou por buchas plasticas embutidas nas lajes.

5.3.2 Os suportes poderdo ser em tiras de ferro galvanizado de 1,0 mm de espessura por 20,0 mm
de largura, ou tirantes de ferro galvanizado de ¢ 3/16”.

5.3.3 As laminas ou paineis serdo em aluminio ou ago, de 0,3 mm a 0,7 mm de espessura em ligas
ALMG 5050H ou SAE 1010.

5.3.4 Terdo tratamento anticorrosivo, comprimento maximo de 9,0 m e largura variavel de acordo
com o tipo de lamina. Serdo esmaltadas a forno por processo continuo, anodizadas ou cromatizadas.
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5.3.5 Os arremates serdo executados por meio de cantoneiras de material idéntico ao dos painéis,
aplicadas junto aos elementos estruturais ou grelhas, luminarias, difusores de ar, sonofletores,
sprinklers, ou outros, quando nao especificado de forma diversa.

5.3.6 Podera ser realizado tratamento termoacustico com aplicacdo de manta de I& mineral, com
densidade e espessura especificada para cada caso particular, colocada diretamente sobre o0s painéis,
envolta em pelicula de polietileno auto-extinguivel.

5.4 Os forros de chapa de fibra vegetal ou vermiculita terdo estrutura de madeira em trelica,
disposta paralelamente ao menor vdo. As trelicas serdo constituidas por pecas horizontais
(longarinas), verticais (tirantes) e inclinadas (diagonais).

5.4.1 As longarinas superiores serdo fixadas as lajes por meio de parafusos, em buchas de “nylon”,
e parafusos de 57,2 mm (6 x 2 1/4”). Abaixo das trelicas e longarinas, pregam-se sarrafos de
50,0 mm x 25,0 mm com a maior dimensao no sentido horizontal, fixados com pregos 17 x 21, com
cabeca.

5.4.2 Como alternativa a estrutura de madeira, podera existir a suspensdo metalica, com uso de
arames galvanizados e perfis metalicos.

5.4.3 Os revestimentos poderdo ser de fibra vegetal, com placas fono-absorventes, de fibra de
madeira ou de vermiculita e aglutinantes minerais.

5.5 Os forros de fibra de vidro serdo em placas rigidas, de fibra de vidro longas e finas, aglutinadas
com resina fendlica polimerizada, podendo ser revestidas na face principal com laminado plastico,
poliéster ou PVC rigido.

5.5.1 A suspensdo a laje sera efetuada por meio de tirantes, fixados com pregos, pinos ou parafusos.
5.5.2 Os apoios serdo sobre perfis T em aluminio anodizado natural ou aco galvanizado pintado.

56 O forro de gesso em placas terd ou ndo tratamento acustico, sendo suspenso por arame
galvanizado ou por tirantes metalicos rigidos. Os arames e tirantes serdo fixados a laje por pinos
projetados com carga explosiva. A sustentacdo sera efetuada por meio de presilhas ou perfis de

aluminio. As placas s6 poderdo ser assentes quando completamente secas.

5.7 Os forros em pléstico serdo formados por placas de cloreto de polivinila em sistema de extrusao
continua e auto-extinguivel.

5.7.1 A suspensdo serd feita por tirantes metalicos, com fixacao de pinos, parafusos ou pregos.
5.7.2 Serdo fixados em estrutura auxiliar.

5.8 Os forros de madeira serdo constituidos por frisos de madeira macica do tipo macho-fémea,
secos em estufa.
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6 INSPECAO

6.1 Controle do material

Os materiais aplicados deverdo atender as exigéncias recomendadas nos catalogos dos fabricantes.
6.2 Verificacdo final da qualidade

6.2.1 Deverao ser observadas as cotas e alinhamentos indicados no projeto.

6.3 Aceitacdo e rejeicao

6.3.1 A aceitacdo dos servicos estara condicionada ao atendimento as exigéncias contidas nesta
Especificacao.

6.3.2 Serdo rejeitados, todos os trabalhos que ndo satisfacam as condi¢fes contratuais.
6.3.3 Ficara a construtora obrigada a demolir e refazer, por sua conta exclusiva, os trabalhos

impugnados, logo apos o recebimento da Ordem de Servico correspondente.

7 CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos serdo medidos em m? de acordo com a éarea efetivamente executada. Ndo serdo
medidos a mao-de-obra, materiais, equipamentos, transportes e encargos por estarem incluidos na
composicao do preco unitario.




